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Sika® Lamina de Drenaje 32T

LAMINA DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Lamina de polietileno extruido de alta densidad con né- o ) )
dulos de 7 mm. La unién de las laminas puede ser reali- = F4cil fijacion y traslape mediante abotonamiento de los
zadas mediante sistemas de fijacién mecanica mediante n?dulog o con sellantes de caucho butgo SikaLastomer.
abotonamiento de los nédulos o con sellantes de caucho " Alta resistencia mecanica, impacto y abrasion.
butilo Sika Lastomer. = Buena resistencia quimica.

= Resistente a raices.
usos = No genera putrefaccion.

= Sistema econdmico de proteccion.

Como lamina de proteccién y drenaje para cubiertas ver-
des y jardineras con sistemas de impermeabilizacién de
membranas PVC/ TPO, membranas de aplicacién liquida
y para muros de contencidn con el concepto Sika White
Box.

Se usa cuando se requiere agilizar el drenaje de aguas
lluvias, aguas de escorrentia, aguas subterraneas y aguas
de nivel freatico en:

= Cubiertas verdes

= Jardineras

= Muros subterraneos

= Muros de contencidn

= Zapatas y fundaciones impermeabilizadas con emulsio-

nes bituminosas.
= Tuneles

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Rollos de 2m de ancho y 25m de largo.
Apariencia / Color Membrana de color negro.
Tipo: HDPE (Polietileno de alta densidad)
Vida dtil en el recipiente N/A
Condiciones de Almacenamiento Proteger de la accidn directa del sol y de las heladas.
Espesor 0,44 mm
Hoja de Datos del Producto Lo
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La resistencia a la carga de trafico

Resistencia al aplastamiento: 32 Ton/m?

Capacidad de flujo de agua

Capacidad drenante: 4,6 |/s/m

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la version local
mas reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia sera suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

No es resistente a la exposicién a la interperie y la luz so-
lar cuando se usa en combinacidn con membranas de
PVC, debe haber una separacidn geotextil entre los ma-
teriales.

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones
locales especificas el funcionamiento de este producto
puede variar de un pais a otro. Consultar, por favor, la
hoja de datos local del producto para la descripcién
exacta de los campos de aplicacion.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para informacion y consejo sobre seguridad en la mani-
pulacién, almacenamiento y disposicién de productos
quimicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos
de seguridad vigente, la cual contiene datos fisicos, eco-
légicos, toxicoldgicos y otros datos relativos a la seguri-
dad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

Limpio, sano y seco, homogéneo, libre de aceites y gra-
sas, polvo y particulas sueltas o friables.

APLICACION

Detalles de aplicacion

Para muros y cimentaciones:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T debe extenderse con los
nodulos dirigidos hacia el elemento a proteger, salvo
cuando se use geotextil, asegurandose de dejar trasla-
pos de no menos de 20 cm. La sujecion se realizara me-
canicamente cada 30 cm a lo largo de la parte superior y
a no menos de 3 cm al borde.
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Muros y Cimentaciones

Elemento a proteger

Detalle de fijacidn

Terreno
Lamina Sika Drenaje 32T

Impermeabilizacidn
bituminosa

Terreno
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Para Jardineras:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T se debe extender dejan-
do la parte plana sobre el sistema de impermeabiliza-
cién. Los nddulos deben quedar en la parte superior del
sistema y sobre estos extender geotextil previo a la colo-
cacién del medio de crecimiento.

Jardineras

Supetficie vegetal

Relleno
Lamina Sika Drenaje 32T

/!\,
I

Jardinera

Martero de relleno con pendiente

Impermeabilizante

Notas sobre aplicacién
Se recomienda no colocar mas material del que pudiese
recubrirse en plazos cortos.

Nota: Todos los datos técnicos del producto indicados
en esta hoja de datos se basan en pruebas de laborato-
rio. Los datos medidos reales pueden variar debido a cir-
cunstancias mas alla de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cacion como resultado de regulaciones locales especifi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del pais para la
descripcion exacta de los modos de aplicacion y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO ¢ MANTENGA-
SE FUERA DE ALCANCE DE LOS NINOS ¢ NO APTO PARA
CONSUMO HUMANO e SOLO PARA USO INDUSTRIAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los

Hoja de Datos del Producto Li
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usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de uso de la edicidn mas reciente de la Ho-
ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departa-
mento de Servicios Técnicos de Sika a los a los nUmeros
de contacto que aparecen en nuestra pagina web
www.col.sika.com en la seccion de Contéactenos.

Ninguna informacion contenida en la literatura y los ma-
teriales de Sika libera al usuario de la obligacion de leer y
seguir las advertencias e instrucciones para cada produc-
to Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-
ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-
dad previo al uso.

Para mas informacién y asesoramiento relacionado al
transporte, manejo, almacenamiento y disposicion de
productos quimicos, el usuario debe referirse a la Hoja
de Datos de Seguridad que contiene informacion relacio-
nada con seguridad fisica, ecoldgica, toxicoldgica, entre
otras.

El usuario debe leer la versidn mas actualizada de la Ho-
ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier pro-
ducto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fe-
cha de compra, este producto esta libre de defectos de
fabricacidn y cumple con las propiedades técnicas de la
Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo
con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida util
en recipiente. El usuario del producto debe probar la
idoneidad del mismo para la aplicacidn y propdsitos de-
seados.

NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA APLI-
CA, INCLUYENDO GARANTIAS COMERCIALES O DE APTI-
TUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRA RESPONSABI-
LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SE-
RA RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN
UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUAL-
QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN
TERCERO.

La informacidn, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicacién y uso final de los productos
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de

acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reser-
va el derecho de cambiar las propiedades de los produc-




tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todas las érdenes de compra son acep-
tadas con sujecidn a nuestros términos y condiciones ge-
nerales de venta publicadas en la pagina web:
col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com
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